
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 
СИ-206-Д1 

Руководство по эксплуатации v. 2016-05-17 VAK-DVB 

Счетчик импульсов СИ-206-Д1 предназначен для суммирования прямого счета 
импульсов, поступающих на счетный вход прибора. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Диапазон счета 0...999 999. 
• Индикатор – светодиодный, 

шестиразрядный. 
•  Кнопка ручного сброса показаний.  

 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Диапазон счета 0...999 999 
Погрешность ±1 е. м. р 
Сброс Ручной 
Быстродействие, имп/с 10 имп/с 
Тип входа «Сухой контакт» 
Напряжение на счетном входе, В =11 
Питание ~220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность, ВА ≤ 3 
Условия эксплуатации −5...+45°С, 35...85%RH 
Температура хранения −20...+70°С 
Индикатор Светодиодный, 6 разрядов 
Монтаж Щитовой 
Габаритные размеры, мм: 
– прибора 
– врезного отверстия 

 
40×56×85  

25×50 
Вес, г 49 

  



 
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 

 
 
 
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Наименование Количество 

1.  Прибор  1 шт. 
2.  Руководство по эксплуатации 1 шт. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 
никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при 
транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи 
с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем. 

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74 
Интернет-магазин: ark5.ru 

Дата продажи:  
   

_________________ 

М. П. 
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